
KATADYN EINBAUFILTER (EBF) -Für Haushalt, Boot und Caravan

Produktmerkmale Gehäuse:

Material:
Anschlüsse:
Maße:
Artikel-Nr.:

Lebensmittelechter Kunststoff
Standard ½ Zoll Gewinde
33,5 cm x 9,2 cm
20726

Für Haushalt, Boot, Yacht, Caravan und
Wohnmobil. Zur Installation in ein bereits
vorhandenes Leitungssystem

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale Filterelemente

Filterelement Ceradyn

0,2 Mikron Keramik-Filter
1-6 Bar; bei 3 Bar ca. 4,5 L/min.

bis zu 50.000 Liter
20743

Technologie:
Leistung:
Lebensdauer:
Artikel Nr.:

Filterelement Carbodyn

Aktivkohle
1-6 Bar; bei 3 Bar ca. 7 L/min.

bis zu 10.000 Liter oder
6 Monate Dauergebrauch

20704

Technologie:
Leistung:
Lebensdauer:

Artikel-Nr.:

Filterelement Superdyn

0,2 Mikron Keramik-Filter
kombiniert mit Aktivkohle

bis zu 4.000 Liter oder
6 Monate Dauergebrauch

20702

Technologie:

Lebensdauer:

Artikel:

Die Porengrösse aller Katadyn Keramiken beträgt 0,2 Mikron ( 0,0002 mm ). Bakterien haben eine Größe
von 0,3 bis 1,5 Mikron und lassen sich daher ebenso wie Protozonen, mit einer Größevon 1-15 Mikron,

effizient herausfiltern. In Katadyn Keramiken ist Silbersalz eingelagert, dieses verzögert den
Bakterienwachstum. Alle Keramiken können gereinigt werden.

Standardkeramikelement. Verfügt über eine
mikroporöse Schicht mit eingelagertem
Silber. Das Element kann gereinigt werden
und die Kapazität ist messbar.

Das Filterelement Carbodyn ist ein reines
Aktivkohleelement. Es reduziert Schwer-
metalle, sowie Chemikalien und verbessert
den Geschmack von Wasser.

Das Filterelement Superdyn ist eine
Kombination aus Keramik und Aktivkohle.
Die Keramik befreit Wasser von Bakterien
und Protozoen. Die Aktivkohle reduziert
Schwermetalle, sowie Chemilkalien und
verbessert den Geschmack des Wasser.


