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Promask dient als Atemanschluss
Für die komplette Pro2000 Serie,
• ein gebläseunterstütztes Atemschutzgerät
• ein druckluftbetriebenes Atemschutzgerät
• kombinierbar mit einem Schweißaufsatz (auch mit
   elektronischer Kassette)

PROMASK Vollmaske
EN 136 Klasse 3 geprüft, bietet das Höchstmaß an Sicherheit.

Einmaliges Design
Durch computergesteuertes Design verbesserte sich der Dichtsitz
sowie der Tragekomfort. Die Maske erhielt eine einmalige Passform,
wodurch ein hervorragender Maskendichtsitz erreicht wurde. Das
Design des Innenteils verringert den CO2-Gehalt auf ein Minimum
und vermeidet somit vorzeitige Ermüdung des Benutzers.
   Die Anordnung des Luftkanals garantiert geringeren Atemwiderstand.
Gleichmäßiger Luftstrom verlängert die Standzeit der Batterien beim
Einsatz mit gebläseunterstützten Atemgeräten.
   Spezielle Adapter ermöglichen eine leichte Verbindung zum
Schlauch, z.B. eines Power Packs. Die Positionierung für den Filter
reduziert die Ermüdung der Nackenmuskulatur und ermöglicht einen
größeren Freiraum.

Sicherheit beim Gebrauch
Das uneingeschränkte Sichtfeld der Promask, das dank der seitlichen
Filterplatzierung und der tiefgezogenen, breiten Sichtscheibe erreicht
wird, erhöht wesentlich die Sicherheit des Anwenders. Die Filter-
stellung reduziert auch die Beanspruchung der Nackenmuskulatur.
Eine Sprechmembran erlaubt einen klaren und natürlichen Dialog,
wodurch sich sowohl Sicherheit als auch Bequemlichkeit erhöhen.

Leichte Wartung für eine lange Haltbarkeit
Die Promask ist leicht instand zu halten und kann problemlos
gereinigt werden. Die Ventile sind unterschiedlich eingefärbt, um
das kontrollieren und ersetzen von notwendigen Teilen zu erleichtern.
Alle Ventile sind aus dauerhaftem und flexiblem Silikon hergestellt.

Die neue Multifunktions-Promask bietet perfekten Schutz vor
gesundheitsschädigenden Stoffen in den unterschiedlichsten
Anwendungsbereichen. Die Promask ist komfortabel, zuverlässig,
bequem und hat zudem noch weitere einmalige Vorzüge.

Technische Daten
Atemanschluss Promask EN 136 Forderung
Atemwiderstand
Einatmung
• 30 l/min 0.3 mbar max 0.5 mbar
• 95 l/min 0.8 mbar max 1.5 mbar
Ausatmung 1.05 mbar max 3.0 mbar
CO2-Gehalt 0.46 % max 1.0 %
Innere Leckage 0.01 % max 0.05 %
Gesichtsfeld
• effektiv 83 % min 80 %
• überdecktes 85 % min 70 %
Gewinde EN 148, 40 mm



Qualitativ hochwertige Materialien
Nicht-allergene Materialien: Der Maskenkörper ist aus einem
Spezial Elastomer ‚Procomp’, das optimalen Benutzerkomfort
bietet und widerstandsfähig gegen Chemikalien, hohe
Temperaturen und Abnutzungserscheinungen beim täglichen
Gebrauch ist. Die neue kleine Innenmaske besteht aus einem
antiallergenem Silikon und wurde speziell wegen der
chemischen Widerstandsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit
ausgewählt. Das weiche Silikon der Innenmaske ist
hautfreundlich.

Auswahl der Visiere/ Sichtscheiben
Die Panoramasichtscheibe ist in folgenden Ausführungen
erhältlich:
• stoßfestes Polycarbonat (PC)
• dauerhaft härtebeschichtetes Polycarbonat (PC) –
   resistent gegen Lösungsmittel und besonders kratzfest

Promask Vollmaske
• die Maske ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich:
  grün und schwarz
• Filter und Power-Pack-Verbindung; EN 148-1, 40 mm
   Gewinde
• Promask gibt es ebenfalls in einer kleineren Ausführung
   (012682)

Promask Kombi
Vollmaske mit Druckluftanschluss
Einschließlich eines speziellen Adapters für die Verbindung
zwischen Druck-luftsystem und Atemschlauch. Die Promask
Kombi hat ein selbstschließendes Ventil. Wenn das
verunreinigte Gebiet verlassen wird, kann man den Druck-
luftanschluss durch einen Filter ersetzen. Das System braucht
zum Anschluss ein Regulierventil (Art-Nr. : 062580) und einen
Druckluftschlauch.

Zulassungen
CE-Zulassungen EN 136 1998 Klasse 3. CE 0121.

Eine Spezialmaske für den speziellen Gebrauch!

Anwendungen
Metall- und Stahlindustrie, Gießereien, Bergbau,
Chemieindustrie, Nuklearindustrie (Kernkraftwerke),
Plastik- und Gummiverarbeitung, Entsorgungen
(z.B. Asbestbeseitigung), Landwirtschaft (z.B. Sprühen
mit Pestiziden), Düngemittelindustrie.

Angaben zur Schutzwirkung
Gerätetyp Vielfaches der Grenzwerte 1)

Filtermaske 400 (mit P3 Filter)
Gebläseunterstützte Atemgeräte 500 (TM3)
Vollmaske zum Anschluss an Druckluftsysteme 1000

ZH 1/701. HVBG
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Einfach zu verbinden, kundenfreundlicher
Brillenrahmen, speziell für Brillenträger
hergestellte, passgenaue Brillengestelle.

Scott Artikel Nummer
012681 Promask, Vollmaske, schwarz
012670 Promask S, kleine Ausführung
012684 Promask HC mit kratzfestem Visier
012980 Promask mit Nackenschutz (PC Visier)
012881 Promask mit Data Carrier Anhänger

Promask-Kombi Druckluftmaske
012781 Promask-Kombi schwarz
012784 Promask-Kombi HC, kratzfestes Visier
012674 Promask S-Kombi, kleine Ausführung
012675 Promask S-Kombi, kratzfestes Visier

Scott Safety Data-Carrier.
Die Promask kann mit einem
elektronischen Chip ausgerüstet
werden. Dies erleichtert die
Zuordnung des
Maskenträgers und
zeigt den Wartungsstand
der Maske an. Das System besteht aus einem
Chip, dem tragbaren Lese- und Schreibgerät und
der Scott Safety Data-Carrier Software, die man in das
Firmendatensystem integrieren kann.

Schweißerhaube (012797) aus
feuerfest Baumwolle.

Schweißeraufsatz, ein Zusatz, der
direkt auf der Maske mit zwei Haken
montiert werden kann. Der
Schweißeraufsatz ist erhältlich mit
Hochklappfenster. Verfügbar sind
Schweißfilter in verschiedenen
Schutzstufen und elektrooptische
Filterkassetten (Schutzstufe DIN
10/11). Scheiben: 60 x 100 mm.

Nackenband vorhanden, wenn die
Maske mal nicht aufgesetzt wird.

Protester – ein Dichtsitz-Prüfgerät,
welches zuverlässig und einfach
feststellen kann, ob eine
Vollmaske dicht ist.

Tragekoffert aus PE.

Schweißfilter Scheiben 60 x 110
063287 Schutzstufe 10
063261 Schutzstufe 11
063262 Schutzstufe 12
063263 Schutzstufe 13
063298 Autoshade elektrooptische Filterkassetten

(Schutzstufe DIN 10/11)

Ersatzteile:
lesen sie bitte die Preisliste.

Pro2000 Filter:
lesen Sie bitte eine separate Broschüre.

Zubehör
012697 Nackenband
012698 Sichtscheibe
012699 Schraubendreher TX 20x80
012551 Brillengestell
012796 Schweißeraufsatz
012797 Schweißerhaube
010185 Tragekoffer, aus PE
012595 Tragetasche, Textil
141080 Pro-Tester Dichtsitz-Prüfgerät
141090 Data Carrier System inklusive Software
140107 Data Chip


